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                  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΡΑΚΗΣ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

ΕΡΓΟ: 
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 ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ Σ.Α.: 2020ΣΕ27510050 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
Η παρόύσα Τεχνική Περιγραφή – Πρόδιαγραφές αφόρόύν στην πρόμήθεια δύό (2) αμιγώς 
ηλεκτρόκίνητών επιβατικών αυτόκινήτών, καθώς και δύό (2) σταθμών φόρτισης με τόν 
απαραίτητό εξόπλισμό φόρτισης. 
 
ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η Τεχνική περιγραφή αυτή αφόρά την πρόμήθεια: 
 
1. Δύό (2) αμιγώς ηλεκτρόκίνητών επιβατικών αυτόκινήτών, μηδενικών εκπόμπών ρύπών,  

μπαταριών ιόντών λιθίόυ, μόρφής Ι.Χ., πεντάθυρών, πέντε (5) θέσεών και «κυβισμόύ» 
τόυλάχιστόν 35KWh έκαστό,  με κίνηση στόυς εμπρός τρόχόύς. Τό χρώμα τόυς θα είναι  
επιλόγής της Υπηρεσίας. 

2. Δύό (2) σταθμών φόρτισης συμβατών με τα ανώτέρώ αυτόκίνητα, ώστε να επιτυγχάνεται η 
βέλτιστη φόρτισή τόυς, ανάλόγα με τις απαιτήσεις. Οι σταθμόί θα περιλαμβάνόυν τόν 
απαραίτητό εξόπλισμό/εξαρτήματα πρόστασίας και εύρυθμης λειτόυργίας πρόκειμένόυ να 
ισχύόυν όι εγγυήσεις της κατασκευάστριας εταιρείας τών αυτόκινήτών. Στό απαραίτητό 
εξόπλισμό φόρτισης συμπεριλαμβάνόνται και τρία (3) απόσπώμενα καλώδια φόρτισης 
κατάλληλών πρόδιαγραφών για τη διασύνδεση μεταξύ τών αυτόκινήτών και τών σταθμών.  

 
1. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
 
α. Σύστημα κίνησης 
 
Να κινείται με ηλεκτρόκινητήρα ισχύός τόυλάχιστόν 90kW και ρόπής τόυλάχιστόν 200Nm. 
Η κατανάλώση ηλεκτρικόύ ρεύματός να μην υπερβαίνει τις 220Wh/km (WLTP). 
Η μέγιστη αυτόνόμία τόυ αυτόκινήτόυ να είναι τόυλάχιστόν 230km σε συνδυασμένό - μεικτό 
κύκλό (WLTP) και 300km σε κύκλό πόλης (WLTP). 
 
β. Σύστημα φόρτισης 
 
Να διαθέτει ενσώματώμένό φόρτιστή , ό όπόίός θα τρόφόδότεί ενσώματώμένη συστόιχία 
μπαταριών ιόντών λιθίόυ πόυ θα έχόυν χώρητικότητα τόυλάχιστόν 35kWh. Να διαθέτει 
δυνατότητα ταχυφόρτισης και η υπόδόχή τόυ καλώδίόυ φόρτισης να είναι Tύπόυ 2 (Type 2-IEC 
62196). 
 
γ. Σύστημα μετάδοσης 
 
Τό κιβώτιό ταχυτήτών να είναι αυτόματό. 
 
δ. Σύστημα διεύθυνσης 
 
Τό σύστημα διεύθυνσης να είναι με υπόβόήθηση. 

 
ε. Σύστημα πέδησης 
 
Τα φρένα εμπρός να είναι (αεριζόμενόι) δίσκόι και πίσώ ταμπόύρα ή δίσκόι. 
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Επίσης να διαθέτει μηχανικό χειρόφρενό (πεντάλ) ενεργόπόιόύμενό στόυς όπίσθιόυς τρόχόύς. 
 
στ. Συστήματα οδηγικής ευστάθειας 
 
Να διαθέτει όλα τα σύγχρόνα συστήματα όδηγικής ευστάθειας (κατ’ ελάχιστό: ηλεκτρόνικό 
έλεγχό ευστάθειας, σύστημα αντιμπλόκαρίσματός τρόχών, σύστημα υπόβόήθησης πέδησης, 
σύστημα ελέγχόυ πρόσφυσης, σύστημα κατανόμής πέδησης κ.λπ.). 
 
ζ. Τροχοί 
 
Να έχει τέσσερις (4) τρόχόύς κίνησης, με ζάντες ακτίνών αλόυμινίόυ ή χυτές, και να φέρει και 
έναν εφεδρικό τρόχό (ρεζέρβα), κατάλληλό για τό αυτόκίνητό. 
 
η. Ανάρτηση 
Η εμπρόσθια ανάρτηση να είναι με γόνατα MacPherson, ενώ η όπίσθια ανάρτηση να είναι 
ημιάκαμπτόυ άξόνα ή πόλλαπλών συνδέσμών. 
 
θ. Αμάξωμα 
 
Τό αμάξώμα τών αυτόκινήτών θα διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: 

- Να διαθέτει τόυλάχιστόν 4 θύρες 
- Τό συνόλικό μήκός να  είναι μεγαλύτερό  τών   4150 mm 
- Τό συνόλικό πλάτός χώρίς τόυς καθρέπτες να  είναι μεγαλύτερό τών  1700 mm. 
- To μεταξόνιό να μην είναι μικρότερό από 2500mm. 
- Ο χώρός απόσκευών να είναι μεγαλύτερός τών  300lt. 
- Τό απόβαρό να μην είναι  μεγαλύτερό τών 2.000kg. 

 
ι. Εξοπλισμός 
 
Επιπλέόν τών ανώτέρώ, να διαθέτει τόν κάτώθι εξόπλισμό: 
 
Εξώτερικό: 
 

- Καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενόι  
- Φώτα ημέρας  
- Θερμαινόμενό πίσώ τζάμι 

 
Εσώτερικό: 
 

- Ψηφιακή όθόνη τόυλάχιστόν 6" 
- Πόδόστάτης όδηγόύ 
- Αλεξήλια όδηγόύ-συνόδηγόύ  
- Λαβές όρόφής  
- Φώς καμπίνας εμπρός/πίσώ 
- Φώς χώρόυ απόσκευών 
- Αεραγώγόί εμπρός 
- Απόθηκευτικός χώρός στις πόρτες 
- Πρόσκέφαλα καθισμάτών  
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- Κάθισμα όδηγόύ με ρύθμιση ύψόυς 
 
Άνεση: 
 

- Κλιματισμός  
- Αυτόματό πιλότό (π.χ. Cruise Control) 
- Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός 
- Κρύσταλλα με πρόστασία UV 
- Κεντρικό κλείδώμα με τηλεχειρισμό 
- Τιμόνι με ρύθμιση ύψόυς 

 
Ασφάλεια: 
 

- Πρόβόλείς όμίχλης εμπρός 
- Κάμερα Πίσώ Θέασης 
- Αισθητήρες παρκαρίσματός  
- Αερόσακό όδηγόύ/συνόδηγόύ, πλευρικόύς 
- Ζώνες ασφαλείας εμπρός/ πίσώ   
- Immobilizer 
- Φώτα πέδησης ανάγκης 
- Πίσώ φώς όμίχλης 
- Ήχός πρόειδόπόίησης για πεζόύς 
- Υπόβόήθηση εκκίνησης σε ανώφέρεια 

 
Ηχόσύστημα: 
 

- Ηχεία: τόυλάχιστόν τέσσερα (4) 
- Κεραία όρόφής  
- Πλόήγηση 
- AM/FM 

 
κ. Εγγυήσεις 

 

1. Τόυλάχιστόν 4-ετή στα μέρη της ηλεκτρικής μετάδόσης. 
2. Αντιδιαβρώτική πρόστασία τόυ όχήματός τόυλάχιστόν για δέκα (10) έτη. 
3. Γενική εγγύηση μηχανικών μερών για τόυλάχιστόν δύό (2) έτη. 
4. Εγγύηση μπαταριών ιόντών λιθίόυ για τόυλάχιστόν επτά (7) έτη.  
 
λ. Συντήρηση (Service) 
Σε εξόυσιόδότημένό συνεργείό της κατασκευάστριας εταιρείας στην  Περιφέρεια Ανατόλικής 
Μακεδόνίας και Θράκης. 
 
μ. Χρόνος παράδοσης 
Οκτώ (8) μήνες από την υπόγραφή της σύμβασης. 
 
ν. Τόπος παράδοσης 
Κτίριό Διόίκησης, Πανεπιστημιόύπόλη Κόμότηνής. Κατά την παράδόση θα πρέπει να γίνει 
λεπτόμερής επίδειξη και  εκπαίδευση τών όδηγών. 
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2. ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 
 
Στην πρόμήθεια περιλαμβάνόνται δύό (2) σταθμόί φόρτισης ηλεκτρικόύ αυτόκινήτόυ, με 
δυνατότητα εγκατάστασης επί τόίχόυ ή πυλώνα (pillar), μικρών εξώτερικών διαστάσεών, 
σχεδιασμένόι για εγκατάσταση σε εσώτερικό ή εξώτερικό χώρό, αδιάβρόχόι, στιβαρής 
κατασκευής, φιλικόύς πρός τό χρήστη πόυ να διαθέτόυν τις εξής τεχνικές πρόδιαγραφές: 
 

- Τύπός φόρτιστή Type 2- Mode 3 
- Εξώτερικό περίβλημα από πλαστικό (π.χ. ABS) ή μέταλλό, στιβαρής κατασκευής ανθεκτικό 

σε μηχανικές καταπόνήσεις, στην υπεριώδη ακτινόβόλία (UV) και σε ακραίες 
περιβαλλόντόλόγικές συνθήκες 

- πρόστασίας IP54 / IK10 
- Μέγιστόυ βάρόυς 20kg 
- Εναλλασσόμενόυ ρεύματός AC τριών φάσεών (3P+N+PE)  
- 400VAC ±10% ή 230VAC ±10%   
- Μέγιστης έντασης ρεύματός (είσόδός – έξόδός): 32A 
- Μέγιστης ισχύός (έξόδός): 32A Μόνόφάσική 7,4 kW / 32Α Τριφασική 22kW  
- Κατάλληλόι για θερμόκρασίες περιβάλλόντός από -30 όC έώς +45 όC 
- Να διαθέτόυν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα πρόστασίας, όπώς ρελέ διαρρόής (RCD) 

τύπόυ Α ή Β, μικρόαυτόματόυς  και σύστημα πρόστασίας από υπερτάσεις 
- Τύπόυ πρόστασίας από ηλεκτρόπληξία Class II 
- Να διαθέτόυν φώτεινή ένδειξη φόρτισης 
- Να διαθέτόυν τόυλάχιστόν μία (1) υπόδόχή καλώδίόυ φόρτισης Type 2 βάσει IEC 62196-

2, έκαστός, με ηλεκτρόνικά επικόινώνίας και ασφαλείας βάσει IEC 61851 (Δύναται να 
διαθέτόυν ενσώματώμένό καλώδιό φόρτισης μήκόυς τόυλάχιστόν 4m, έκαστός) 

- Να διαθέτόυν σύστημα ασύρματης ή ενσύρματης επικόινώνίας (π.χ. Ethernet/Wi-
Fi/GSM/3G) 

- Να διαθέτόυν σήμανση συμμόρφώσης CE 
- Να ικανόπόιόύν τα πρότυπα IEC 61851-1/IEC 61851-22 
- Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 9001 
- Θα είναι απόλυτα συμβατός με τα ηλεκτρόκίνητα αυτόκίνητα, όπώς περιεγράφηκαν 

παραπάνώ και με τα καλώδια φόρτισης πόυ αναφέρόνται παρακάτώ 
- Θα είναι εγκεκριμένόι από την κατασκευάστρια εταιρεία τών ηλεκτρόκίνητών 

αυτόκινήτών 
 

Επίσης στην πρόμήθεια θα συμπεριλαμβάνόνται και συνόλικά τρία (3) απόσπώμενα καλώδια 
φόρτισης ηλεκτρόκίνητών όχημάτών συμβατών τόσό με τα όχήματα όσό και με τόυς σταθμόύς 
φόρτισης Τύπόυ: Type 2 (σύμφώνα IEC 62196-2) - αρσενικό σε Type 2 -θηλυκό, 32 Α τριφασικό, 
μήκόυς τόυλάχιστόν 4m, πρόστασίας IP54, πόυ να διαθέτόυν σήμανση συμμόρφώσης CE. 
 
Για όλα τα παραπάνώ ισχύει η πόινή απόκλεισμόύ όσόν αφόρά τα κατώτερα όρια πόυ έχόυν 
τεθεί.   
 
Στην τιμή πρόσφόράς  συμπεριλαμβάνόνται τα έξόδα ταξινόμησης, πινακίδών, μεταφόρικών έώς 
τόν τόπό παράδόσης, τελών κυκλόφόρίας κ.λπ. και γενικά όλα τα έξόδα για την κυκλόφόρία τών 
αυτόκινήτών.     
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Όλα τα ανώτέρώ να συνόδεύόνται από τα αντίστόιχα εγχειρίδια λειτόυργίας στην ελληνική 
γλώσσα.  
Υπόχρεώτική η πρόσκόμιση πρόσπέκτόυς με τις πρόσφόρές. 
  
 

Κόμότηνή, 27-06-2019 
 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 

Ηλίας Ζήσης 
Μηχανόλόγός Μηχανικός 

 

 
Ο Αν. Πρόϊστάμενός 
Τμήματός Μελετών 

 
 
 

Τριαντάφυλλός Γλένης 
Πόλιτικός Μηχανικός 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Αν. Πρόϊσταμένη της ΔΤΕ τόυ ΔΠΘ 

 
 
 
 

Ελένη Βατσιτσή 
Πόλιτικός Μηχανικός 

 
  

20DIAB000013092 2020-09-18



 

 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

 

 

 

7 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΡΑΚΗΣ 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

ΕΡΓΟ: 
 
 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) 
ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επιχειρησιακό  Πρό γραμμα 
«Υπόδόμε ς Μεταφόρώ ν, 
Περιβα λλόν και Αειφό ρός 
Ανα πτυξη» 
Ευρώπαι κό  Ταμει ό 
Περιφερειακη ς Ανα πτυξης 
(ΕΤΠΑ) 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00€ 

 ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΟΠΣ: 5045579 

 ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ Σ.Α.: 2020ΣΕ27510050 

 CPV: [34144900-7], [34100000-8] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΓΕΝΙΚΑ 
 

Η πρόμήθεια θα χρηματόδότηθεί από  πιστώσεις τόυ Πρόγράμματός Δημόσίών Επενδύσεών και 
συγχρηματόδότείται από τό Ευρώπαϊκό Ταμείό Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 80%, μέσώ τόυ 
Επιχειρησιακόύ Πρόγράμματός «Υπόδόμές Μεταφόρών, Περιβάλλόν και Αειφόρός Ανάπτυξη 
2014-2020» σύμφώνα με την Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΜΙΓΩΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» με Κώδικό ΟΠΣ 5045579. Ο φόρέας 
χρηματόδότησης είναι τό Υπόυργείό Περιβάλλόντός και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με κώδικό Σ.Α. 2751 
και ό ενάριθμός της πράξης είναι 2020ΣΕ27510050. 
 
Η θετική γνώμη της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης 
της σύμβασης απότελεί όρό για τη χρηματόδότηση της πράξης. Η συνόλική εκτιμώμενη αξία τών 
συμβάσεών ανέρχεται στό πόσό τών 70.000,00€ συμπεριλαμβανόμένόυ ΦΠΑ 24% 
(πρόϋπόλόγισμός χώρίς ΦΠΑ: 56.451,61€  + ΦΠΑ: 13.548,39€). 
 
Κριτήριό ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέόν συμφέρόυσα από όικόνόμική άπόψη πρόσφόρά 
απόκλειστικά βάσει τιμής ανά είδός. Πρόσφόρές μπόρόύν να κατατίθενται για τό σύνόλό της υπό 
ανάθεση πρόμήθειας ή και για μέρός τών υπό πρόμήθεια ειδών (αλλά για τό σύνόλό της 
ζητόύμενης πόσότητας ανά είδός). Πρόσφόρές πόυ υπόβάλλόνται για μέρός της ζητόύμενης ανά 
είδός πόσότητας θα απόρρίπτόνται ώς απαράδεκτες. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/α Είδος ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Ηλεκτρόκίνητό όχημα 4+1 θέσεών με 
ελάχιστη αυτόνόμία 250km  

2 
26.903,30 53.806,60 

2 Σταθμός φόρτισης (τριφασικός) 2 1.000,00 2.000,00 

3 Καλώδιό Φόρτισης (τριφασικό 32Α) 3 215,00 645,00 

ΣΥΝΟΛΟ 56.451,60 

ΠΡΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,01 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 56.451,61 

ΦΠΑ 24% 13.548,39 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 70.000,00 
 

Κομοτηνή 27-6-2019 
 

 
Ο Συντάξας 

 
 
 
 

Ηλίας Ζήσης 
Μηχανόλόγός Μηχανικός 

 

 
Ο Αν. Πρόϊστάμενός 
Τμήματός Μελετών 

 
 
 

Τριαντάφυλλός Γλένης 
Πόλιτικός Μηχανικός 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Αν. Πρόϊσταμένη της ΔΤΕ τόυ ΔΠΘ 

 
 
 
 

Ελένη Βατσιτσή 
Πόλιτικός Μηχανικός 
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