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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ A. Π.: Εισερχ. ΔΠΘ/ΔΟΔ/ΤΠΚ/36402/4413/800
Καλησπέρα σας, Ημ/νία: Εισερχ. 25/02/2021

, Ημ/νία Αποστολής: 24/02/2021
Εκ μέρους της ZILLION και σχετικά με το διαγωνισμό «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ και ΔΥΟ (2) ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΦΟΡΤΙΣΗΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» θα ήθελα παρακαλώ διευκρινίσεις 
στα παρακάτω ερωτήματα:

1. Για την παράνραφο 2.4.3.2 και σχετικά με τον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς: λαμβάνοντας υπόφιν 
οτι ε ίνα ι αποδεκτή η κατάθεση προσφορών για τα επί μέρους τμήματα και άρα μόνο yia  φορτιστές 
ηλεκτρικών οχημάτων, το ύφος της σύμβασης που απαιτείται (30.000C) να κατατεθεί είναι 
περιοριστικό και θα πρέπει να μην συνδέεται για προσφορές που αφορούν μόνο το τμήμα 
«Σταθμός φόρτισης (τριφασικός)»

2. Επιπλέον περιοριστικός παράγοντας είναι ο όρος που αναφέρεται στον πίνακα συμμόρφωσης 
(σελ.54) «Οι σταθμοί να είναι εγκεκριμένοι από την κατασκευάστρια εταιρεία των ηλεκτροκίνητων 
αυτοκινήτων» καθώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων την εταιρία των αυτοκινήτων. 
Επιπλέον υπερκαλύπτει τον όρο «Οι σταθμοί να είναι απόλυτα συμβατοί με τα ηλεκτροκίνητα 
αυτοκίνητα, όπως περίεγράφηκαν παραπάνω και με τα καλώδια φόρτισης που αναφέρονται 
παρακάτω». Επομένως είναι απαραίτητη η διαγραφή του όρου «Οι σταθμοί να είναι εγκεκριμένοι 
απο την κατασκευάστρια εταιρεία των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων». Το πρότυπο που εξασφαλίζει 
την 6 ιαλειτοuργικότητα στους φορτιστές στην Ελλάδα είναι Type 2 IEC 62196-2 και IEC 61851-1, 
επομένως αυτά υπερισχύουν όλων.

3. Στον πίνακα συμμόρφωσης αναφέρεται «Οι σταθμοί να διαθέτουν σύστημα ασύρματης ή 
ενσύρματης επικοινωνίας (π.χ. Ethernet/Wi-Fi/GSM/3G)». Διευκρινίστε παρακαλώ την χρήση για την 
οποία  προορίζεται ο φορτίστής (π.χ. ιδιωτική ή δημόσια χρήση) και ποιες είναι οι επιθυμητές 
λειτουργίες μέσω επικοινωνίας.

4. Η διακήρυξη αφορά μόνο την προμήθεια του φορτιστή. Επομένως η σύνδεσή του με παροχή και η 
προστασία του στον πίνακα χαμηλής τάσης θα πραγματοποιηθεί από την αναθέτουσα αρχή. 
Παρακαλώ επιβεβαιώστε.

5. Είναι αποδεκτός φορτίστής με εσωτερική εγκατάσταση RCD τύπου Α ή με την δυνατότητα παροχής 
του RCD τύπου Β για εγκατάσταση στον πίνακα χαμηλής τάσης;

6. Το ίδιο παρακαλώ αποσαφηνίστε για όλα τα μέσα προστασίας που απαιτούνται. Δηλαδή αυτά θα 
πρέπει να εγκατασταθούν στο εσωτερικό του φορτιστή ή στον πίνακα χαμηλής τάσης από τον οποίο 
θα τροφοδοτηθεί ο φορτίστής.

7. Στον πίνακα συμμόρφωσης αναφέρεται «Ol σταθμοί να είναι μέγιστης ισχύος (έξοδος): 32Α 
Μονοφασική 7,4 kW /  32Α Τριφασική 22kW» ενώ επίσης αναφέρεται «Οι σταθμοί να είναι 
Εναλλασσόμενου ρεύματος AC τριών φάσεων (3Ρ+Ν+ΡΕ)». Παρακαλώ αποσαφηνίστε εάν οι 
σταθμοί φόρτισης πρέπει να είναι μονοφασικής ή τριφασικής παροχής.

Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.

Με εκτίμηση,

Βασίλης Καρακώστας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.
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